本期导读：浅议发动机机油消耗
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	标题
	发动机机油耗高的检查与判断
	涉及车型
	所有车型

	
	
	
	

	
	发动机机油消耗是客户比较关心的一个重要问题，因为它不仅关系汽车使用经济性

	问题
	而且会影响排放，并可以反映发动机的机械故障。因此我们有必要对发动机机油消耗进

	
	行一个系统思考，看看是正常的机油消耗还是机油耗偏高。
	

	
	
	

	
	首先明确一点，机油与燃油一样，也是正常消耗品。
	

	
	一、发动机机油消耗的机理
	
	


1.为了降低发动机各运动部件的磨耗,减少机械的摩擦阻力,延长机器的寿命,具有

相对运动的零件之间必须施加润滑。

2.发动机润滑的主要介质是发动机机油(燃油系统的部分润滑依靠燃油)。

3.发动机机油在发动机运行过程中必然有一定量的消耗,具体消耗部位见下图。（1）缸套、活塞是机油消耗的主要部位

活塞与活塞环以及缸套之间具有密封高温燃气和传递发动机燃烧功率的功能,因

此必须具有良好的润滑,实现该润滑的主要方式是曲轴飞溅润滑,其次是冷却喷嘴所喷出的机油,进行强制冷却和润滑,因此缸壁表面应该具有润滑油的储存功能,所以在缸壁表面加工出具有储存机油的花纹。
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缸体表面加工出的储存润滑油的花纹随着机器的磨和,花纹的尖角在逐步磨平,因此机油的消耗也在逐渐减少

发动机的活塞环具有“泵油作用”(往复活塞式发动机所具有的共同特点)

活塞下行时附着在缸壁上的机油被刮

下

活塞上行时机油被泵入燃烧室燃烧后,被消耗

（2）气门和气门导管之间也有机油消耗

众所周知,气门和气门导管也是一对热负荷较大的运动副,其润滑的方式也是

发动机机油飞溅润滑,润滑后的机油也流到燃烧室内燃烧致使损耗,但是该机油的有效

消耗能够有效的延长气门和气门导管的寿命。
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（3）涡轮增压器在启动和关闭机器时也消耗部分机油

由于废气涡轮增压器是依靠进排气的平衡压力密封润滑油的,因此,在启动和关闭

机器时,总是要有少量的发动机机油漏出,这也是所有采用废气涡轮增压器所具有的特

点。




（4）曲轴箱通气孔也排出部分机油为了使发动机能够连续的输出功率,曲轴箱必须和大气相通,因此必须有一个管道

来连接曲轴箱和大气,俗称“下排气管”, 活塞环泄露的少量高温燃气通过“下排气管”导入大气当中,同时将由于曲轴高速旋转时激起的机油油雾排到大气当中,致使有少量的机油消耗。




综上所述,发动机要保持正常运转必须有一定量的机油消耗,这是保证发动机设计寿命的必要手段,过于低的机油消耗能降低机器的寿命,并且机油消耗量并不是衡量发动机先进与否参数,因此,在中国国家的标准和其他相关标准中并没有限定。

作为发动机的机油消耗量,与发动机的负荷率有极大的关系,因此,机油消耗率的计算公式如下:

机油消耗率=规定时间内机油的消耗量(L)/同等时间内燃油消耗量(L)×100%。在国内发动机行业中，此数值控制在 0.8%以内为合适。

二、发动机机油消耗高的判断与处理发动机机油耗高（即通常所说的烧机油）主要表现为，排气管冒蓝烟，大负荷时，

排气管冒黑烟，并在排气管接缝处有黑色机油渗出，排气管口总是有黑油烟湿露露的。引起这种故障的原因是：

1．气门导管油封漏油

若是气门导管油封漏油或气门摇臂组泄油严重，机油不能及时流入油底壳，激溅到进、排气门上端，由于气门上下运动，气门导管油封承受不了大量机油，顺着气门杆下行，进入燃烧室，过量机油从排气门排入排气管；部分机油燃烧后经消音器尾端排出蓝烟。

诊断方法：首先拆下缸盖罩，起动发动机并急速运转，找出气门摇臂组泄油严重处，检查气门导管油封是否失效，如果确定不了，拆下排气管判定哪个缸导管油封漏油。更换时应注意油封装在导管上要有一定的紧度。

2．气门杆与气门导管磨损严重

气门杆与气门导管磨损严重，间隙太大，机油漏入缸内而烧掉或随废气排出。拆解气缸盖，检查气门杆和气门导管的尺寸，发现问题后修理或更换。

3．油底壳机油量过多

油底壳机油量过多，连杆和曲拐的搅动，使大量机油飞溅到气缸壁上，因回流不及时被活塞、活塞环带入燃烧室燃烧。

4．活塞环对口

活塞环对口使机油从对口处进入燃烧室，形成烧机油现象，造成功率不足。5．活塞环装反活塞环装反、卡死，使机油进入燃烧室，造成烧机油现象。装配时注意活塞环的方

向，一环有标记的一面朝上，二环外圆带切槽的一面朝下。

6．活塞环、活塞、缸套等磨损间隙过大，也造成烧机油。活塞环及缸套磨损超过极限时，及时更换新环及缸套。

7．油路系统存在渗漏发现机油消耗量增加后，首先应仔细检查润滑系统在柴油机外部有否渗漏情况。


